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MONTAŻ

PODKŁADY

Nasze oddzielne podkłady mogą być używane tylko w połączeniu z podłogami Blos base i Oro base (inne kolekcje 

są dostarczane ze zintegrowanymi podkładami). Oprócz zapewnienia równej podstawy, nasze podkłady zapewniają 

doskonałą izolację akustyczną. Ponadto nasze podkłady są odpowiednie w przypadku tradycyjnego ogrzewania 

lub chłodzenia podłogowego. Połącz Blos base i Oro base z jednym z poniższych typów podkładów, wybierając je 

zgodnie z Twoimi potrzebami.

Comfort

QSVUDLCOMFORT15

Grubość: 1,15 mm – Rolka: 15 m²

Ten uniwersalny podkład pomaga wyrównać istniejące podłoże. 
Podkład Comfort pasuje do każdego pomieszczenia i jest 
ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany z płatków PET 
z recyklingu. 
Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

Heat

QSVUDLHEAT10

Grubość: 1,55 mm – Rolka: 10 m²

Podkład zalecany do pomieszczeń, w których występuje duże 
nasłonecznienie oraz do pomieszczeń z ogrzewaniem lub 
chłodzeniem podłogowym. Nasz podkład Heat zapewnia również 
najlepszą redukcję hałasu w pomieszczeniu. Co więcej, gwarantuje 
najlepszą trwałość użytkową podłogi: z czasem zachowuje ona 
najlepsze parametry w zakresie akustyki i podparcia.

Transit

QSVUDLTRANSIT15

Grubość: 1,20 mm – Rolka: 15 m²

Dzięki najlepszej redukcji dźwięków do sąsiadujących 
pomieszczeń, ten podkład jest idealny do powierzchni na piętrze 
i apartamentów. Podkład Transit jest ekologicznym wyborem, 
ponieważ jest wykonany głównie z płatków PET z recyklingu. 
Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

   Nasz podkład Heat zawiera zrównoważone surowce, w tym oleje roślinne i składniki mineralne, takie jak kreda.  
                 Podkłady Comfort i Transit są wykonane z płatków PET z recyklingu.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU

Zestaw instalacyjny do podłóg lami-

nowanych i parkietu

QSTOOLA

Zestaw z dobijakiem do łatwego zatrzaskiwania ze sobą desek, 
łyżką montażową do trudno dostępnych miejsc i dodatkowymi 
klockami dystansowymi do zapewnienia idealnych szczelin 
dylatacyjnych (8 mm) między ścianami i podłogą.

Akcesoria do montażu podłóg 

winylowych

QSVTOOL

Łyżka montażowa do łatwego przycinania desek  
na wymiar i docierania do trudno dostępnych miejsc.

Nóż do podłóg winylowych

QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40

Zawiera 5 ostrzy

Nóż do precyzyjnego i stabilnego cięcia,  
także po łukach i w różnych kształtach. 
Zestaw uzupełniający zawiera 40 ostrzy.

AKCESORIA ZOBACZ NASZ Ą PEŁNĄ 

OFERTĘ AKCESORIÓW
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WYKAŃCZANIE

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Dlaczego warto wybrać dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile Quick-Step?

DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA
Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA
Listwy przypodłogowe i profile są zabezpieczone przed zużyciem podczas codziennego użytkowania.

GWARANCJA QUICK-STEP
Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.

Listwa przypodłogowa Scotia 

QSVSCOT(-)

2400 x 17 x 17 mm

Dyskretne wykończenie dopasowane do koloru podłogi. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue. Użyj paska piankowego 
Foamstrip i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego 
wykończenia. 
Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSCOTPAINT). 

Standardowa listwa przypodłogowa

QSVSK(-)

2400 x 12 x 58 mm

Standardowe listwy dopasowane do koloru podłogi. Wykorzystaj 
łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w 
narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie 
(NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Użyj 
paska piankowego Foamstrip i silikonu Hydrokit w celu uzyskania 
wodoszczelnego wykończenia. Dostępna również w białej wersji do 
malowania (QSSKPAINT). 

LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA

Listwa Scotia do malowania

QSSCOTPAINT

2400 x 17 x 17 mm

Listwa Scotia do malowania, którą można również pozostawić w białym 
kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się 
do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych 
listew przypodłogowych.

Listwa przypodłogowa, standardo-

wa, do malowania

QSSKPAINT

2400 x 12 x 58 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić 
w białym kolorze. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew 
przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również 
dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju 
One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź 
naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.

Listwa przypodłogowa parkietowa, 

do malowania

QSPSKRPAINT

2400 x 14 x 77 mm

Listwa przypodłogowa do malowania z miejscem na ukrycie kabli. 
Wykorzystaj łączniki NEPLUG (brak w zestawie) do łączenia listew 
przypodłogowych także w narożnikach. Łatwy montaż za pomocą kleju 
One4All lub prowadnicy. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — 
sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.
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Listwa przypodłogowa,  

przykrywająca, do malowania                                                                                                                      

QSISKRCOVER

2400 x 16 x 129 mm

Listwa przypodłogowa do 
umieszczenia na istniejącej 
listwie — idealna na potrzeby 
renowacji. Regulowana 
wysokość: 4 wysokości w 
zakresie od 68 do 129 mm. 
Można również pozostawić w 
białym kolorze. Łatwy montaż 
za pomocą kleju One4All Glue. 
Nie nadaje się do wilgotnych 
pomieszczeń — sprawdź naszą 
ofertę wodoodpornych listew 
przypodłogowych.

Listwa przypodłogowa do  

malowania ovolo

QSISKRWHITE

2400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w 
dwóch kształtach dla większej swobody w zakresie dekoracji. 
Regulowana wysokość: 5 wysokości w zakresie od 25 do 134 mm — 
użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić 
w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. 
Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę 
wodoodpornych listew przypodłogowych.

KSZTAŁT 1 KSZTAŁT 2

Listwa przypodłogowa do  

malowania ogee

QSISKROGEE

2400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch 
kształtach, aby dodać charakteru do wnętrza. Regulowana wysokość: 
4 wysokości w zakresie od 20 do 140 mm — użyj dołączonego noża 
do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych 
pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew 
przypodłogowych.

KSZTAŁT 1 KSZTAŁT 2

Niska listwa przypodłogowa  

do malowania

QSPSKR4PAINT

2400 x 14 x 40 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić 
w białym kolorze. Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), 
dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych 
pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew 
przypodłogowych.

96



Listwa przypodłogowa,  

przykrywająca, do malowania                                                                                                                      

QSISKRCOVER

2400 x 16 x 129 mm

Listwa przypodłogowa do 
umieszczenia na istniejącej 
listwie — idealna na potrzeby 
renowacji. Regulowana 
wysokość: 4 wysokości w 
zakresie od 68 do 129 mm. 
Można również pozostawić w 
białym kolorze. Łatwy montaż 
za pomocą kleju One4All Glue. 
Nie nadaje się do wilgotnych 
pomieszczeń — sprawdź naszą 
ofertę wodoodpornych listew 
przypodłogowych.

Listwa przypodłogowa do  

malowania ovolo

QSISKRWHITE

2400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w 
dwóch kształtach dla większej swobody w zakresie dekoracji. 
Regulowana wysokość: 5 wysokości w zakresie od 25 do 134 mm — 
użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić 
w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. 
Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę 
wodoodpornych listew przypodłogowych.

KSZTAŁT 1 KSZTAŁT 2

Listwa przypodłogowa do  

malowania ogee

QSISKROGEE

2400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch 
kształtach, aby dodać charakteru do wnętrza. Regulowana wysokość: 
4 wysokości w zakresie od 20 do 140 mm — użyj dołączonego noża 
do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych 
pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew 
przypodłogowych.

KSZTAŁT 1 KSZTAŁT 2

Niska listwa przypodłogowa  

do malowania

QSPSKR4PAINT

2400 x 14 x 40 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić 
w białym kolorze. Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), 
dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych 
pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew 
przypodłogowych.

WODOODPORNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA

Wodoodporna listwa Scotia do 

malowania

QSHSCOT19PAINT

2400 x 19 x 19 mm

Listwa Scotia polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się 
do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. 
Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania 
wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue.

Wodoodporna listwa  

przypodłogowa do malowania  

– mała

QSHSK38PAINT

2400 x 13 x 38 mm

Mała listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do 
recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. 
Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania 
wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue.

Wodoodporna listwa  

przypodłogowa do malowania  

– średnia

QSHSK58PAINT

2400 x 13 x 58 mm

Przeznaczona do malowania listwa polistyrenowa, w 100% nadaje 
się do recyklingu, można ją również pozostawić w białym kolorze. 
Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania 
wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue.

Wodoodporna listwa  

przypodłogowa do malowania  

– duża

QSHSK80PAINT

2400 x 15 x 80 mm

Duża listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się 
do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. 
Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania 
wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy 
montaż za pomocą kleju One4All Glue.

Wodoodporna elastyczna listwa 

przypodłogowa do malowania

QSFLEXSKR

14 x 40 mm

Elastyczne listwy przyścienne do malowania, wykonane z piankowego 
PCV, które można łatwo przyciąć do żądanej długości. Idealne do 
wykończenia filarów lub zakrzywionych ścian. Użyj paska piankowego 
i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia 
w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju 
kontaktowego.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

Klej One4All

QSGLUE290

290 ml

Uniwersalny klej zapewniający przyczepność do wszystkich materiałów 
i podłoży. 
Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew przypodłogowych.

Łączniki

NEPLUG

Elementy łączące do standardowych listew przypodłogowych i listew 
przypodłogowych parkietowych. Jedno opakowanie zawiera 24 
łączniki do narożników wewnętrznych i zewnętrznych + 24 łączniki do 
odcinków prostych. 
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DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE

Profil Incizo
QSVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm

Uniwersalne narzędzie do wykańczania podłóg i schodów w 
pasujących kolorach. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo 
do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczanego w zestawie 
noża do profilu Incizo. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w 
celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Objęta zgłoszeniem 
patentowym.
Zawiera 1 profil Incizo, 1 nóż do profilu Incizo i 1 szynę z tworzywa 
sztucznego.

ZASTOSOWANIE 1

Połączenie dwóch podłóg o różnej 
wysokości.

ZASTOSOWANIE 2

Połączenie dwóch podłóg o równej 
wysokości.

ZASTOSOWANIE 3

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian 
lub okien. Przetnij na pół, aby pokryć 
dwukrotnie większą odległość za pomocą 
jednego profilu.

ZASTOSOWANIE 4

Tworzenie eleganckich połączeń podłogi 
Alpha Vinyl z innym pokryciem podłogowym 
lub wykańczanie podłogi wzdłuż okien 
balkonowych czy drzwi tarasowych.

Profil Incizo / podprofil aluminiowy 

Incizo do schodów

QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1
2000 x 45 x 8 mm / 
2000 x 33 x 17 mm

Profil Incizo umożliwia również wykończenie schodów i stopni w 
wybranym wzorze podłogi. Do tego zastosowania potrzebny jest profil 
Incizo oraz podprofil aluminiowy. Podprofil należy zamówić oddzielnie.

ZASTOSOWANIE 5

Wykańczanie schodów i stopni.
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ALUMINIOWE PROFILE WYKOŃCZENIOWE

srebrny kawa glina szampan

Profil winylowy dylatacyjny

NEVEXPSILV / NEVEXPCOFF

NEVEXPCLAY / NEVEXPCHAM

2000 x 34 x 7 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej 
wysokości. Dostępny w kolorach srebrny, 
kawa, glina i szampan. 

Profil winylowy wyrównujący

NEVADPSILV / NEVADPCOFF

NEVADPCLAY / NEVADPCHAM

2000 x 38 x 7 mm

Łączenie dwóch podłóg o różnej 
wysokości. Dostępny w kolorach srebrny, 
kawa, glina i szampan. 

Profil winylowy wykończeniowy

NEVENPSILV / NEVENPCOFF

NEVENPCLAY / NEVENPCHAM

2000 x 24 x 7 mm

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian, okien 
lub dywanów. Dostępny w kolorach 
srebrny, kawa, glina i szampan. 

Profil wielofunkcyjny

QSPRSILV

1860 x 47 x 16 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości 
lub o różnicy wysokości do 12,3 mm. 
Dostępny w kolorze srebrnym. 
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OSŁONY SCHODÓW

Winylowa osłona schodów –  

Zaokrąglona

QSVSTRBMP(-) 

1474 x 136 x 54 mm

QSVSTRBSP(-)

1231 x 116 x 54 mm

Wytrzymała winylowa osłona progu z zaokrąglonym brzegiem stopnia 
schodów w celu atrakcyjnego wykończenia schodów. Ponieważ osłony 
schodów są wykonane z materiału podłogi, kolor pasuje w 100%. Łatwy 
montaż na klej. 
Winylowe osłony schodów są dostępne tylko z kolekcjami Bloom, Blos 
i Ciro. 

NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA

Dopasowany kolorystycznie kit

QSKIT(-)

310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do 
wypełniania połączeń między listwami przypodłogowymi a ścianami. 
Dostępny w dopasowanej kolorystyce. 
Średnie zużycie: Jedna tubka na 15 m.

Rozetki do rur

QSRCINOX18 / QSRCINOX22

2 szt./opakowanie

Osłony ze stali nierdzewnej do estetycznego wykańczania rur i 
elementów grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną 18 i 22 mm. 
Nie należy przyklejać rozetek do podłogi, lecz montować je w sposób 
pływający.
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NARZĘDZIA DO WODOSZCZELNEGO WYKOŃCZENIA

Zapewnij wodoszczelne wykończenie podłogi przy użyciu paska piankowego i silikonu Hydrokit, aby uzyskać gwarancję 

wodoodporności. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu i zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby uzyskać więcej szczegółów. 

Pasek piankowy Foamstrip

NEVRFOAMSTRIP15

15 m x 8 mm x 5 mm

Wypełnij szczeliny dylatacyjne paskiem piankowym i połącz z 
silikonem Hydrokit, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. 
Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp.

Silikon Hydrokit

QSKITTRANSP

310 ml

Przezroczysty silikon do połączenia z paskiem piankowym Foamstrip, 
aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna 
instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp. Średnie 
zużycie: Jedna tubka na 15 m.

KROK 4

Zainstaluj dopasowaną 
kolorystycznie listwę 

przypodłogową

KROK 2

Dodaj pasek piankowy

Zainstaluj pasek piankowy Foamstrip 
między ścianą a podłogą.

KROK 1

Zainstaluj podłogę 
Alpha Vinyl 

Zapewnij szczelinę dylatacyjną 8 mm 
między ścianami a podłogą.

KROK 3

Dodaj silikon Hydrokit

Nałóż silikon Hydrokit na pasek 
piankowy.
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PIELĘGNACJA

Środek Floor cleaner 2 l

QSCLEANECO2000

2 l

Nasz opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step 
biodegradowalny środek do czyszczenia podłóg Floor cleaner 
gruntownie czyści podłogi i zabezpiecza powierzchnię, dzięki czemu 
wyglądają jak nowe. Co więcej, jest to zrównoważony wybór, dzięki 
któremu pomagasz dbać o środowisko naturalne, jednocześnie 
chroniąc swoje podłogi winylowe.

Środek Floor cleaner 1 l

QSCLEANECO1000

1 l

Nasz opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step 
biodegradowalny środek do czyszczenia podłóg Floor cleaner 
gruntownie czyści podłogi i zabezpiecza powierzchnię, dzięki czemu 
wyglądają jak nowe. Co więcej, jest to zrównoważony wybór, dzięki 
któremu pomagasz dbać o środowisko naturalne, jednocześnie 
chroniąc swoje podłogi winylowe.

Środek do czyszczenia plam 250 ml

QSSPOTCLEAN

250 ml

Nasz środek do czyszczenia plam został opracowany specjalnie z myślą 
o podłogach Quick-Step. Stosuj nasz środek do czyszczenia plam do 
usuwania najbardziej uporczywych plam, takich jak trwały marker, farba 
lub czerwone wino, a także zabrudzeń kuchennych i nie tylko.

Zestaw do czyszczenia

QSSPRAYKIT

Uchwyt na mop z napełnianym zbiornikiem na wodę i poręczną 
dźwignią do łatwego nawilżania i pielęgnacji podłogi. Zawiera również 
mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1 l środka Quick-Step 
Floor cleaner. Ekologiczny sposób czyszczenia podłogi.

Mop

QSSPRAYMOP
Mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. 
Możliwość użycia z zestawem do czyszczenia Quick-Step. 

Zestaw naprawczy

QSREPAIR

Zestaw do łatwej naprawy lekkich uszkodzeń i odnawiania 
oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na 
stronie quickstep.com.
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quick-step.com

@quickstepfloor@quickstepfloors 

OBSERWUJ NAS NA 

KROK PO KROKU W KIERUNKU 
GOSPODARKI CYRKUL ARNEJ

 

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu 

przedstawionego na zdjęciach. Dostępność 

produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie 

bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2023 

- 2024 by Unilin BV, division Flooring. Wszelkie 

prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury 

nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez 

uprzedniej zgody wydawcy.  

 

023 080 02 - Z1 - PL 

Zdjęcie na okładce: AVHBU40359
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